PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’AGUA

Praca Dona Quita, 90 — Centro — Tel: (38) 3251-7101
CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS CIVIS

Proponente: Prefeitura Municipal de Olhos d"Agua

Obra: Construcéo de ponte mista de concreto e aco de Barra da llha — Ponte
sobre rio Barra da Ilha

Cidade: Olhos d’Agua/MG

Local: Comunidade de Barra da llha, municipio de Olhos d’Agua/MG



N

> W

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’AGUA

Praca Dona Quita, 90 — Centro — Tel: (38) 3251-7101
CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais

Sumario

OBUIETIVO ...ttt
JUSTIFICATIVA DO PROJETO....ci ittt st
POPULACAO ATENDIDA DIRETAMENTE PELO PROJETO .....ooooververeeerrereae,
META FISICA ..ottt
LOCALIZACAO DA OBRA ..ottt vee s ses s sas s ssas s
DETALHAMENTO DA OBRA PROJETADA ..o

6.1. DESCrICAO OS SEIVIGOS ....c.eeuiiuiiuiriirienierieietet ettt ettt be st s e sae
6.2, Placa d& ODra......c.ooiviiiiieieieeee et
6.3.  EXECUGE0 € CONMIOIE......ceouieiiiieeeee et
6.4.  LOCAGAO UOS SEIVIGOS ....ceeuieiieiiiiiriiriententeieiet ettt ettt ettt nae
6.5, SEIVIGOS EIM TEITA ..cueruiiiienieiieieeieriesie sttt ettt ettt b e sb e et a et eaea
6.6.  ESIruturas d€ CONCIELO........coueueruiriirierieieteie ettt st
B.7.  FOIMAS ..ottt
SIS TR AN (=T ¢ fo T oXo 100} o 7= Tox = To [ 0SSO
6.9, MESOEBSITULUIE .......oiiiiiiiii e
6.11. SUPETESIIULUIA c..eeiiveiieeieerieeeie ettt sttt st este e teesbeesatesasessbeesbeesbeesseesanesnseensaens
6.12. EqUuipamentos de SEQUIANGA ........ccceveeeerieeierieseesieseeeesteeeeee e ese e ssaessesseeneens

6.13. g gToT=Z= W t- W@ o] - P



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’AGUA

Praca Dona Quita, 90 — Centro — Tel: (38) 3251-7101
CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais

1. OBJETIVO

Execucéo de apoios para ponte mista de concreto e aco sobre rio Barra
da llha, na comunidade de agua, com extensao de 22,00 m, largura de 4,20 m,

capacidade de carga classe 45.

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Este projeto pretende suprir as necessidades basicas da populacdo, com
direito de ir e vir em seguranca, ao trafegar pelas vias rurais do municipio.
Melhorando a qualidade de acesso as comunidades e distritos, garantia de
seguranca na via, que propiciara a melhor circulacdo de veiculos e melhores

condicBes diarias dos organismos de seguranca publica.

3. POPULACAO ATENDIDA DIRETAMENTE PELO PROJETO

A populagdo de 02 (dois) tergcos da comunidade de Barra da llha do

municipio de Olhos d’Agua/MG.

4. META FISICA

Este projeto ir4 viabilizar uma ponte de 22,00 m de comprimento, com
capacidade de carga classe 45, com execucdo de fundacdo, vigas, laje e

guarda corpo, além de ala de contencao.

5. LOCALIZACAO DA OBRA

O projeto a ser implantado sobre o rio Barra da Ilha, na comunidade de
Barra da Ilha, a 35 Km da sede deste municipio.

6. DETALHAMENTO DA OBRA PROJETADA

Todos os servigos que contemplam este projeto serdo descritos abaixo,
com as especificacdes, detalhamento dos métodos construtivos e tecnologias a

serem empregados.
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6.1. Descricdo dos Servicos
Sera procedida a locacéo, seguindo as dimensdes contidas no projeto. O
canteiro de obras sera localizado préximo a da obra, em um ponto determinado
de comum acordo com a fiscalizacdo. Neste local devera ser colocada a placa

da obra.

A execucdo da obra devera estar de acordo com as Normas Brasileiras

vigentes, memoriais e projetos executivos:

« ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de

concreto protendido — Procedimento;

« ABNT NBR 7188: 1984 - Carga mével em ponte rodoviaria e passarela

de pedestre — Procedimento;

« ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em
concreto armado e concreto protendido — Procedimento;

 ABNT NBR 6118:2003 — Projeto e Execucdo de Obras em Concreto
Armado;

« ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas de
Edificacdes;

*« ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e Execucao de Fundacéo;

*« ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras
para Concreto Armado;

ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para Fins estruturais: Classificagao
por Grupos de Resisténcia. Sem prejuizo as especificacdes contidas nas
Normas acima relacionadas, deverdo ser adotados 0s seguintes parametros

para execucédo da obra:

» Cobrimento minimo da armadura das pegas em contato com agua e/ou

solo de 4,00cm;

» Comprimento maximo das barras de aco para armaduras de 12,00m;
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* Aco utilizado CA-50/CA-60.

6.2. Placade Obra
A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada n° 22 fixada
com estrutura de madeira. Tera area de 4,50 m2, devera ser afixada em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas

para a via que favorega a melhor visualizacéo.

A empreiteira providenciard um Diério de Obras, registrando as principais
ocorréncias que caracterizam o andamento das obras, solicitacdes, respostas

as solicitacdes feitas a fiscalizacéo, etc.

6.3. Execucdao e Controle
Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra serdo fornecidos
pela empresa contratada, bem como as taxas e licenciamentos especificas do
empreendimento estabelecidos por lei. As providéncias, despesas para
instalacbes provisérias, necessarias a execucdo da obra, serdo de

competéncia e responsabilidade da empresa.

A fiscalizacdo dos servigos ficara a cargo do engenheiro da prefeitura,
devidamente habilitado pelo CREA, sendo que este tera livre acesso aos
servicos empreitados e decidir4 sobre a qualidade dos materiais e execucao
dos servicos, fixando normas nos casos ndo especificados. A mado de obra,
bem como todo material aplicado, serdo sempre de qualidade, objetivando,
assim, um acabamento perfeito e esmerado nos servigos, que somente seréao
aceitos nessas condi¢cdes. Todos os materiais aplicados na obra obedecerdo
as especificacbes descritas no projeto ou neste material e submetido

previamente, por escrito, a prefeitura para aceite.

Os trabalhos que nédo satisfazerem as condi¢ches contratuais serdo
impugnados pela fiscalizagdo, devendo a empresa contratada providenciar a
demolicdo e reconstrucdo necessaria, imediatamente apos da ordem de
servico, sendo de total responsabilidade da empresa executante da obra o

conhecimento de normas de trabalho e demais documentos.
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Na existéncia de servicos ndo descritos, a contratada somente podera
executa-los apos aprovacdo da fiscalizacdo. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a contratada da obrigatoriedade da
utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando
0s objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como

todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

N&o se poderéa alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa,
pela contratada, desconhecimento, incompreensédo, ddvidas ou esquecimento
das clausulas e condi¢cdes, do contrato, dos projetos, das especificacbes
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou
nao neste memorial. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada
diminuird a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da contratada no que
concerne aos servicos e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato e demais leis ou regulamentos vigentes, no

Municipio, Estado e na Uniéo.

A supervisdo dos trabalhos da contratada devera estar sempre a cargo
de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA, que no caso

devera ser o responséavel técnico pela empresa.

6.4. Locacéo dos servigcos
A contratada devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou
outros equipamentos adequados a perfeita execu¢do dos servigcos, bem como
para a locacdo e execucado dos servicos de acordo com as locacdes e 0s niveis
estabelecidos nos projetos.

As locacdes do leito carrocavel, nivel de assentamento das fundacdes
devera ser realizado por profissional técnico qualificado, objetivando-se o
perfeito posicionamento, alinhamento e nivelamento dos servicos a serem

implementados.
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6.5. Servicos em Terra
Sera providenciada, a cargo da contratada, a limpeza do terreno, como
capina, deslocamento e remocao de entulhos no inicio e final da obra, para a

perfeita execugdo dos servigos projetados.

A infraestrutura sera composta por estrutura de concreto armado,
fundacdo em sapata e tubuldo a céu aberto conforme projeto. Deverd ser
escavado o solo argilo-siltoso existente com escavadeira hidraulica para a
execucdo das cortinas e alas. A escavacdo do tubuldo sera executada

manualmente.

6.6. Estruturas de concreto

Esta secdo trata de todos os trabalhos referentes ao concreto para
estruturas permanentes, de acordo com o projeto executivo, incluindo material
e equipamentos para fabricacéo, transporte, lancamento, acabamento, cura e
controle tecnoldgico. O concreto sera composto de cimento, agua, agregados.
A qualidade do concreto devem assegurar:

« Trabalhabilidade compativel com as necessidades de langamento;
* Homogeneidade em todos os pontos da massa,;
* Apresentar, apos o langamento, compacidade adequada e, ap0s a cura,

durabilidade, impermeabilidade e resisténcia mecéanica conforme projeto

estrutural.

O concreto e materiais componentes deverdo possuir caracteristicas que
atendam as Normas e especificacbes ABNT. Em casos de omissdo ou ndo
aplicabilidade, prevalecem as exigéncias de outras normas e especificacbes de

acordo com a fiscalizacéo.

6.7. FOrmas

As férmas utilizadas em todas as etapas da construcao serdo de chapas
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compensadas resinadas de 18,00 mm de espessura, de acordo com as
dimensdes do projeto. Todos os materiais empregados deverdo ser de primeira
qualidade e todos os servigos deverao ser executados em completa obediéncia
aos principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as

Normas Técnicas Brasileiras.

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em
projeto, com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da
superficie do concreto por ele envolvido. Antes do inicio da concretagem, as
formas serdo molhadas até saturacdo, e o excesso de agua serd escoado até
furos nas formas, que serdo vedados em seguida. As juntas serdo vedadas e a
superficie em contato com o0 concreto devera estar isenta de impurezas
prejudiciais a qualidade do acabamento. O emprego de aditivos especiais,
aplicados nas paredes internas das féormas para facilitar a desforma, somente
poderao ser utilizados, mediante aprovacao prévia da fiscalizacao e de forma a

nao produzir manchas ou alteracdes no aspecto externo das pecas.

6.8. Aterro compactado

O material a ser utilizado para o aterro do terrapleno devera de ser boa
coesdo e compacidade, predominantemente argilo-arenso. A compactacao
deve ser realizada em camadas de 20/25 cm e alcancar a compactacéo

especificada.

Para a compactacdo devem ser usados compactadores manuais (tipo
sapo). Alcancada a altura da camada, € retomada o aterro segundo os itens
anteriores, repetindo as operacfes acima indicadas até completar a altura total
da estrutura prevista no projeto, re-aproveitando o gabarito anteriormente
utilizado.

6.9. Mesoestrutura
Sera executada utilizando base central e alas laterais dispostas em 45° e

90°, em concreto armado de acordo com detalhes do projeto estrutural.
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O projeto consiste em construcdo de 06 pilares circulares de 80 cm de
diametro, apoiado em fundacéo tipo sapata retangular. As vigas transversinas

aéreas serdo em concreto armado, as longarinas em perfil metalico.

As vigas metalicas, de comprimento 10,00 e 12,00 metros, dividindo o
tabuleiro em 02 sec¢Oes serdo apoiado sobre as vigas transversinas, sobre
placas de neoprene fretado

6.11. Superestrutura
Os pilares DN 80 cm serdo de concreto armado com comprimento

variavel conforme projeto.

O tabuleiro sera de laje macica esp. 21 cm, com armadura dupla. Sera
deixado esperas nas laterais longitudinais para constru¢cdo do guardo corpo, de

concreto armado

6.12. Equipamentos de seguranca
E de responsabilidade da empresa executora o fornecimento dos
equipamentos de seguranca necessarios a execucao dos servicos, assim como

o fornecimento de niformes e EPI's aos funcionarios.

6.13. Limpeza da Obra

A obra devera ser limpa durante a execucdo e no final, para tanto
devera ser mantida uma cagcamba de entulho na obra durante toda a atividade,
para descarte dos materiais imprestaveis, estes deverao ser removidos para

local determinado pela fiscalizacédo da prefeitura municipal.

Olhos d’Agua, 01 de julho de 2021

Samuel Elias Cordeiro
Eng.° Civil - CREA/MG 200235/D



