
FOLHA Nº: 01/01.

DATA: 02/08/2024

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE FÓRMULA DO CÁLCULO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 

ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 

(2) DEMÃOS 

UND 1.00 1,00 unidade conforme padrão exigido

1.2 ED-50703
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO 

ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA
M2 104.85 área prevista de calçada

1.3 ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE 

TOPOGRÁFICA PARRA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 26.10 área do portal 17.40x1.5

1.4 ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 

LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 0.50 mobilização de obra

2 ESTRUTURA

2.1 ED-51108
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU 

IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 27.90

(sapata S1: 2.60x2.60 + sapata S2: 1.00x2.20 + sapata S3: 

1.00x2.20)x2.50

2.2 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
M3 2.79

(sapata S1: 260x260 + sapata S2: 1.00x2.20 + sapata S3: 

1.00x2.20)x0.1

2.3 ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 

25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 10.49 fundação: 3.04 + pilar: 6.32 + viga: 1.13

2.4 ED-29548
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
KG 119.80 viga: 8.1 + pilar: 108.4 + fundação: 3.3

2.5 ED-29549
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
KG 71.10 viga: 1.1 + pilar: 70

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8,0MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
KG 53.20 laje: 26.6+26.6

2.6 ED-29551
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
KG 454.20 viga: 45 + pilar: 259.2 + fundação: 150

2.7 ED-29553
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12.5MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
KG 173.80 pilar: 173.8

2.8 92450
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 8.35 forma viga lateral: 16.7/2
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2.9 ED-31566
FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 

14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 31.36 conforme tabela de projeto estrutural pilar: 94.08/3

2.1 96529
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 6.96 fundação: 6.96

2.11 ED-50252

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO 

EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA 

TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 

CIMBRAMENTO

M2 33.59 conforme projeto estrutural: 16.39+17.2

2.12 ED-29582

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, 

TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE 

CONCRETO

M2 33.59 conforme projeto estrutural

2.13 101793
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 16.80 laje: (16.39+17.20)/2

2.14 ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA 

MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 

INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 634.50
tranporte caminhão betoneira Olhos d'Água/Bocaiuva: 45 Km 

= (fundação+viga+pilar: 10.49 + laje: 3.61)x45

2.15 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.243.60 perfil W200x71: ((8.30x2) + (7.50x2))x71: 2243.60

2.16 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KG 4.367.20
perfil W410x67: (15.40+1.50+15.40)x2x67: 4328.20 kg + perfil 

W150x13: (1.50x2)x13:39 kg

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 

3.1 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 63.95

(2.00+1.10)x6.00 + (0.50+0.50+0.50+0.50+1.00)x6.00 + 

(1.00+1.00)x6.80 + (17.40x1.10)x2

3.2 ED-50731

CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 127.90
(2.00+1.10)x6.00 + (0.50+0.50+0.50+0.50+1.00)x6.00 + 

(1.00+1.00)x6.80 + (17.40x1.10)x2

3.3 ED-50732

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CHAPISCO

M2 127.90
(2.00+1.10)x6.00 + (0.50+0.50+0.50+0.50+1.00)x6.00 + 

(1.00+1.00)x6.80 + (17.40x1.10)x2

3.4 ED-50728
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO 

EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
M2 19.05 teto da laje: 12.7x1.50

3.5 ED-50763

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA 

COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 19.05 teto da laje: 12.7x1.50
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3.6 ED-50756

REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 

2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA 

APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 64.05
(2.00x1.10)x2x6 + (1.10x1.50)+ 

(0.50+0.50+0.50+0.50+1.00)x2x6.00

3.7 ED-50742
REVESTIMENTO EM LAMBRIS DE MADEIRA, LARGURA 10CM, INCLUSIVE 

BARROTEAMENTO
M2 46.80 (17.40+17.40)x1.50 + (0.50+0.50)x2x6

3.8 0.00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA EM AÇO INOX ESCOVADO AISI 304 

COM 70CM DE ALTURA
UND 20.00 palavra OLHOS D AGUA: 10 letras x 2

3.9 0.00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA EM AÇO INOX ESCOVADO AISI 304 

COM 40CM DE ALTURA
UND 23.00 palavra SEJA BEM VINDO e VOLTE SEMPRE: 23 letras

3.10 0.00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOGO EM AÇO INOX ESCOVADO AISI 304 COM 150 

CM DE ALTURA
UND 2.00 logo do município

3.11 12760
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 

(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)
M2 1.20 (1.00x0.1)x12

4 URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

4.1 92400
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 

20X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.
M2 78.75 área calculada pelo CAD, conforme projeto

4.2 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 45.30 11.60+11.60+11.05+11.05

4.3 ED-20579

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 

10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UND 1.00 padrão de entrada de energia

4.4 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 

4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, 

DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), 

COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE 

CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NA VENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UND 1.00 ponto de interuptor

4.5 ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NA  LVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UND 5.00 ponto de tomada
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4.6 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

CLASSE 5, SOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 

EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UND 10.00 pontos de tomada

4.7 ED-49172
CAIXA ALVENARIA 70 X 70 X 50 CM PARA REFLETOR, COM GRADE, TIPO 1, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UND 4.00 refletor de subsolo

4.8 97601

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UND 10.00 refletor aéreo

4.9 3749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) UND 4.00 lampada pare refletor de subsolo

4.1 ED-49506
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES 

MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
UND 1.00 QDC

4.11 ED-34473
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UND 1.00 tomada

4.12 ED-34474
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UND 3.00 iluminação

4.13 ED-34480
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UND 1.00 disjuntor geral
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