MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA

OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE

FOLHA Ne: 01/01.

LOCAL: AV. DIAMANTINA E RUA MARGINAL DIAMANTINA, S/N°, BAIRRO ALTO BELA VISTA

DATA:

02/08/2024

ITEM CcODIGO DESCRIGCAO UNIDADE | QUANTIDADE FORMULA DO CALCULO
PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE - BDI 1
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.1 ED-28427 |REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, UND 1.00 1,00 unidade conforme padréo exigido
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ) :
1.2 ED-50703 ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA M2 104.85 area prevista de calcada
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
1.3 ED-17989  [2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE M 26.10 area do portal 17.40x1.5
TOPOGRAFICA PARRA MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO
_ MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO . I
14 ED-50392 | |\iTROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 & 0.50 mobilizagdo de obra
2 ESTRUTURA
249 ED-51108 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU M3 27.90 (sapata S1: 2.60x2.60 + sapata S2: 1.00x2.20 + sapata S3:
) IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL ) 1.00x2.20)x2.50
29 ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E M3 279 (sapata S1: 260x260 + sapata S2: 1.00x2.20 + sapata S3:
) ADENSAMENTO ) 1.00x2.20)x0.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK .. . -
23 ED-49638 | 5MpA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1049 fundagdo: 3.04 + pilar: 6.32 + viga: 1.13
54 ED.29545 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO 5MM, INCLUSIVE KG 119.80 viga: 8.1 + pilar: 108.4 + fundagao: 3.3
ESPACADOR
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 6,3MM, INCLUSIVE . .
25 ED-29549  |Zop ACADOR KG 71.10 viga: 1.1 + pilar: 70
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 8,0MM, INCLUSIVE .
ESPACADOR KG 53.20 laje: 26.6+26.6
26 ED-29551 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE KG 454.20 viga: 45 + pilar: 259.2 + fundagdo: 150
ESPACADOR
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 12.5MM, INCLUSIVE .
2.7 ED-29553  |Cop ACADOR KG 173.80 pilar: 173.8
8 92450 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE- M2 8.35 forma viga lateral: 16.7/2

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGCOES. AF_09/2020




ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE FORMULA DO CALCULO
FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. . ._
2.9 ED-31566 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 31.36 conforme tabela de projeto estrutural pilar: 94.08/3
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA _
21 96529 SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 M2 6.96 fundagdo: 6.96
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA
TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, . ,
211 ED-50252 USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E M2 33.59 conforme projeto estrutural: 16.39+17.2
CIMBRAMENTO
ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO @4,2MM,
2.12 ED-29582 TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPACADOR, EXCLUSIVE M2 33.59 conforme projeto estrutural
CONCRETO
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO —
2.13 101793 15UPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 16.80 laje: (16.39+17.20)/2
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA anborte caminho betoneira Olhos dAgua/Bocailiva: 45 K
214 ED-29235 |MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, M3xKM 634.50 v (fupn 1040 + I egl)x P :
INCLUSIVE DESCARGA = gaorvigarplar. 19. J€: 3.
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
215 100765  |CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 224360  |perfil W200x71: ((8.30x2) + (7.50x2))x71: 2243.60
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM . _ _ .
216 100763  |CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 4.367.20 C\?ﬂo\/\x/fgl-oéﬁgdg;ig%tio+15'4O)X2X67' 4328.20 kg + perfi
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - I Kg
3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
a1 Eb.48232 |PLVENARIA DE VEDACAO COM TIOLO CERAMICO FURADO, ESP.14CM, PARA Vo 5305 (2.00+1.10)x6.00 + (0.50+0.50+0.50+0.50+1.00)x6.00 +
: REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO : (1.00+1.00)x6.80 + (17.40xL.10)x2
CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM
3.2 ED-50731 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METALICA, M2 127.90 g'ggiiéggig'gg : 8'?%2'5%&5“05%1'OO)XG'OO *
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO POTLIOPE. A
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
33 ED-50732  |MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE M2 127.90 (2.00+1.10)x6.00 + (0.50+0.50+0.50+0.50+1.00)x6.00 +
(1.00+1.00)x6.80 + (17.40x1.10)x2
CHAPISCO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO -
3.4 ED-50728 £\ TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO M2 19.05 teto da laje: 12.7x1.50
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM TETO, TRACO
35 ED-50763  |1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 19.05 teto da laje: 12.7x1.50

COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO




ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

FORMULA DO CALCULO

3.6

ED-50756

REVESTIMENTO COM PEDRA SAO TOME APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP.
2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA
APLICACAO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

64.05

(2.00x1.10)x2x6 + (1.10x1.50)+
(0.50+0.50+0.50+0.50+1.00)x2x6.00

3.7

ED-50742

REVESTIMENTO EM LAMBRIS DE MADEIRA, LARGURA 10CM, INCLUSIVE
BARROTEAMENTO

M2

46.80

(17.40+17.40)x1.50 + (0.50+0.50)x2x6

3.8

0.00

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE LETRA CAIXA EM AGCO INOX ESCOVADO AISI 304
COM 70CM DE ALTURA

UND

20.00

palavra OLHOS D AGUA: 10 letras x 2

3.9

0.00

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE LETRA CAIXA EM AGCO INOX ESCOVADO AISI 304
COM 40CM DE ALTURA

UND

23.00

palavra SEJA BEM VINDO e VOLTE SEMPRE: 23 letras

3.10

0.00

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE LOGO EM AGO INOX ESCOVADO AISI 304 COM 150
CM DE ALTURA

UND

2.00

logo do municipio

3.11

12760

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

M2

1.20

(1.00x0.1)x12

URBANIZACAO E ILUMINACAO

4.1

92400

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE
20X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.

M2

78.75

area calculada pelo CAD, conforme projeto

4.2

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01
PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

45.30

11.60+11.60+11.05+11.05

4.3

ED-20579

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATE
10KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

UND

1.00

padréo de entrada de energia

4.4

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA
4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA,
DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGCAO 1, 5MM2 (70°C-450/750V),
COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE
CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA VENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UND

1.00

ponto de interuptor

4.5

ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2, 5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA LVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UND

5.00

ponto de tomada




ITEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE FORMULA DO CALCULO
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, SOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-
4.6 ED-50228 1,50/750v), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, UND 10.00 pontos de tomada
EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E
FIXAGAO DO ELETRODUTO
CAIXA ALVENARIA 70 X 70 X 50 CM PARA REFLETOR, COM GRADE, TIPO 1, INCLUSIVE
4.7 ED-49172 ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UND 4.00 refletor de subsolo
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA VAPOR DE
48 97601 MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E UND 10.00 refletor aéreo
INSTALAGAO. AF_02/2020
4.9 3749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) UND 4.00 lampada pare refletor de subsolo
] QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 16 DIVISOES
41 ED-49506 |\ 0 DULARES, DIMENSOES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM UND 1.00 QbC
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E
411 ED-33473  ||NSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS UND 1.00 tomada
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E o
412 ED-33474 | \NSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS UND 3.00 fluminagao
413 Cb.a4480 |P'SIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E UND 00 disjuntor geral

INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SAMUEL ELIAS CORDEIRO:08971921684
CORDEIRO:08971921684 Dados: 2024.08.05 08:28:23 -03'00"

Nome do(a) Responsavel Técnico(a)
Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil
CAU ou CREA/MG Ne: 00.000/D

Assinado de forma digital por SAMUEL ELIAS

RONE DOUGLAS Assinado de forma digital por RONE DOUGLAS
DIAS:82313555615
DIAS:82313555615 Dados: 2024.08.05 08:28:37 -03'00'

Nome do(a) Prefeito(a) Municipal
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